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WIM - Systems

Disefado para soportar el uso constante que
demanda la industria.

Caracteristicas especiales
» Carcasa de Acero Inoxidable
» Pantalla Led
» Inaldmbrico
» Interface RS232
» Busqueda de cero programable
» Filtros digitales programables
» Unidad de usuario programable
» Unidades de peso seleccionables kg/Ib
» Distancia inaldmbrica de hasta 100 m

» Pesaje animal, retencién de peso maximo, acumulacion y conteo
» Modo ahorro de energia

» Modelo WIM - WLX5I una béscula

» Modelo WIM - WLX5I - D dos basculas

Especificaciones

Energia Pantalla Proteccion
Indicador
100 - 240V -50/60 Hz
12V adaptador
Bateria recargable 6V4Ah
Tiempo estimado de uso: 30 hrs LED verde (0.8") IP54
Transmisor
100 - 240V 50/60 Hz adaptador
Batergia recargable 3.7V5AH
Tiempo estimado de uso: 48 hrs

Voltaje de Excitacion Resolucion de pantalla Senal de entrada Analdgica
DC5V
1- 4 celdas de carga de 350Q 1/3,000 - 1/30,000 -1-10mV
1- 8 celdas de carga de 700Q
Unidades Salida Resolucién A/D
Kg/lb RS232 100,000
TasaA/D Temperatura de Operacion Humedad Relativa
40veces/segundo -10°C-40°C < 80% sin condensacion
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